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ZAEL-ENERGOQO Sp. z o.o0. Karta Aktualizacji Nr 2/2019 IRiESD

KARTA AKTUALIZACJI nr 2/2019

Instrukeji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

1. Data wejScia w zZycie aktualizacji: data zatwierdzenia Karty aktualizacji
nr 2/2019 IRIESD przez Zarzgd ZAEL-ENERGO Sp. z 0.0., za wyjatkiem zmian:
a) w zakresie Zalacznika nr 1 ,,Szczegélowe wymagania techniczne dla jednostek
wytwoérczych przylaczanych do sieci dystrybucyjnej”, ktéry wchodzi w  zycie
15 pazdziernika 2019 r.,

b) zmian okredlonych w pkt. A.1.9., A.1.19., A.1.20., A.2.3.1,, B.9. i B.11., ktore wchodzg
w zycie z dniem 1 stycznia 2020 r.

2. Przedmiot i przyczyna aktualizacji IRIESD

Przedstawione w niniejszej Karcie Aktualizacji zmiany zapiséw IRiIESD wynikajg z zapisow
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zrédtach energii (Dz. U. z 2018 r., poz. 1269
Ze zmianami).

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne art. 9g) oraz ww. ustawy o odnawialnych
zrédlach energii, uzupelniono Zalacznik nr 1 w zakresie wymagan technicznych dla
mikroinstalacji. Ponadto dostosowano zapisy do wymagan najnowszych norm polskich.

3. Zakres zmian IRIESD

Lp. Rozdzial IRIESD Zestawienie zmian

Zgn?fime ulega: ppkt. 1) pkt.
. [PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA IRIESD Pgazéno ppkt. 6) i 7) w pkt.

Zmianie ulega: ppkt. II.1.1.,
ppkt. 11.1.9.2), ppkt. 11.1.26,
ppkt. 11.3.6.3. CI)),

II. PRZYEACZANIE DO SIECI DYSTRYBUCYINEJ

URZADZEN WYTORCZYCH, SIECI Dodano ppkt. I1.1.28.de
y 3 URZADZEN ODBIORCOW KONCOWYCH 1.3k,

ORAZ LINII BEZPOSREDNICH Zmianie numeracii ulega

od 11.1.28. do II.1.35. (po
zmianie od I1.1.32. do 11.1.39.),

111. WARUNKI KORZYSTANIA Z SIECI Zmianie ulega: ppkt. 111.2.2. b),
3. DYSTRYBUCYJINEJ ppkt. 111.2.3.; ppkt. I11.2.4.

V. PROWADZENIE RUCHU SIECI
4, DYSTRYBUCYINE] Dodano ppkt. V.9.6.

VI. WSPOLPRACA OSDn Z INNYMI
OPERATORAMI [ PRZEKAZYWANIE
5. INFORMACII POMIEDZY OPERATORAMI Zmianie ulega: pkt. V1.8.
ORAZ OPERATORAMI A UZYTKOWNIK AMI
SYSTEMU

A2
6. |A. POSTANOWIENIA OGOLNE Dodano ppkt. A.1.19. do
A.1.20., ppkt. A.2.3.1. ¢)

/mianie ulega: ppkt. A.1.9,,
2.3.1., A%i%]l)l,J

. Zmianie ulega: pkt. B.9.
7 [B.ZASADY ZAWIERANIA UMOW

DYSTRYBUCYJNYCH Z URD Dodano: pkt. B.11.
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g [C. ZASADY WYZNACZANIA, PRZEKAZY WANIA
' [ UDOSTEPNIANIA DANYCH POMIAROWYCH

9. [E-POSTEPOWANIE REKLAMACYJINEI
' OBOWIAZKI INFORMACYINE Dodano: ppkt. E.3. 8)

Zmieniono definicje:

,,Instalaqa odnawialnego Zrodla
ener %

.,Mala instalacja”

., Mikroinstalacja”

L, Wytworca”

Zmianie ulega: ppkt. C.11. ¢)

Zmianie ulega: pkt. E.2.

10. [SLOWNIK SKROTOW I DEFINICII
Dodano definicje:

..Magazyn energii elektrycznej”
,,Prosument”

Usunigto definicjg:
L, Mikrozrodio”

Zmianie ulega pkt: 14 (5)
zmianie 1.5. 4.,

32,33, 3.5. (po zmlame
3.4.), 3.6. (pozm1ame35)
(po zmianie 3.6.), 3.8. (po,
zmlanle 3.7.), 3.9. (po zmianie
y 3.1 (po zmianie 3.10.),
(po zm1ame3 11.).3.19;
(po zmlame 3.16)3.21. 5. (po
zmianie 3.18.4.), 5.8,

Zmianie numeracji ulega Dkt
3.10. (po zmianie 3. 9
(po zmianie 3.12.), 3 5 (po

11.  [Zalacznik nr 1

zmianie 3.13.), 3. 17.

zmianie 3.14.). 3.18. po
zmianie 3.15.), 3.19. (po
zmianie 3.16.), 3.20. (po
Zzmianie 3 17.), 3.21. (po
zmianie 3.18.), od 3.21.5. do
3.21.8. (g zmianie od 3.18.5.
do 3.18.8.),

Dodano pkt.: 1.3., 9,

Usunieto pkt.: 1.5., 1.6, 1.7.,
8., 3.4.,3.14.,3.16.,3.21.4.,

4. Nowe brzmienie zapisow IRIESD.

4,1. W rozdziale L.B. w pkt. I.B.2. zmieniono_tre§¢ ppkt. 1), dodano nowe ppkt. 6) i 7)
i nadano im nastepujace brzmienie:

L.B.2. 1) zawarte w krajowych aktach prawnych, w szczegdlnosei ustawie z dnia 10 kwietnia
1997 r. Prawo energetyczne — zwanej dalej ,,Ustawg” lub ,ustawg Prawo
energetyczne” (Dz. U. z 2017 1., poz. 220 z p6Zniejszymi zmianami) oraz wydanymi
na jej podstawie aktami wykonawczymi,

6) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108
z pozniejszymi zmianami),
7) ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych Zrédlach energii — zwanej dalej
,Ustawg OZE” (Dz. U. z 2018r., poz. 108 z pdzn. zmianami).

W przypadku wydania przez Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki decyzji
w sprawie odstepstwa na podstawie art. 62 albo 63 rozporzadzenia Komisji (UE)
2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogow
w zakresie przylaczania jednostek wytworczych do sieci nie stosuje si¢ wymagan
IRiESD sprzecznych z decyzja Prezesa Urzgdu Regulacji Energetyki.
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4.2. W rozdziale II pkt. II.1. zmieniono tre§¢ ppkt. IL.1.1. i nadano mu_nastepujace
brzmienie:

11.1.1. Przylaczanie do sieci dystrybucyjnej OSDn nastepuje na podstawie umowy o przylgczenie
i po spemieniu warunkéw przylaczenia, okreslonych przez OSDn albo na podstawie
zgloszenia przylgczenia mikroinstalacji, o ktérym mowa w ppkt. 11.1.26.

4.3. W rozdziale IT pkt. IL.1. zmieniono tres¢ ppkt. 11.1.9. 2) i nadano_mu nastepujace
brzmienie:

2) 150 dni kalendarzowych od dnia zlozenia wniosku o okre$lenie warunkéw przylgczenia
przez wnioskodawce przylgczonego do sieci o napigciu znamionowym wyzszym mniz
1 kV, a w przypadku przylgczania zrédla niebgdacego mikroinstalacja - od dnia
whniesienia zaliczki.

4.4. W rozdziale II pkt. II.1. zmieniono tre§é¢ ppkt. 11.1.26. i nadano mu nastepujgce
brzmienie:

11.1.26. OSDn publikuje na swojej stronie internetowej oraz udostgpnia w swojej siedzibie oraz
punktach obslugi klienta wzér zgloszenia przylaczenia mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej OSDn. Zgloszenie to zawiera w szczeg6lnosci:

1) oznaczenie podmiotu ubiegajacego si¢ o przylaczenic mikroinstalacji do sieci
dystrybucyjnej oraz okreélenie rodzaju i mocy mikroinstalacji,

2) informacje niezbedne do zapewnienia spelnienia przez mikroinstalacje wymagan
technicznych i eksploatacyjnych, o ktérych mowa w art. 7a Ustawy,

3) rodzaj mikroinstalacji,

4) moc zainstalowang elektryczna,

5) moc znamionowg falownika po stronie AC — w przypadku przylgczenia poprzez
falownik,

6) dane dotyczace lokalizacji obiektu, w ktérym zainstalowano mikroinstalacje,

7) dane techniczne zainstalowanej mikroinstalacji,

8) oswiadczenie osoby dokonujacej instalacji o zainstalowaniu mikroinstalacji zgodnie
z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz niniejszej IRiIESD,

OSDn potwierdza zlozenie zgloszenia, odnotowujac date jego zlozenia oraz dokonuje

przylaczenia do sieci mikroinstalacji w terminie 30 dni od dokonania tego zgloszenia.

4.5. W _rozdziale II pkt. II.1. dodano ppkt. I1.1.28. do II.1.31. (jednocze$nie zmieniajac
odpowiednio numeracje istniejacych 11.1.28. o I1.1.35. na I11.1.32. do 11.1.39.) i nadano
im nastepujace brzmienie:

I1.1.28. Wytworca energii elektrycznej z odnawialnych zrodel energii w mikroinstalacji, bedacy:

1) Prosumentem,

2) Przedsigbiorcg w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsigbiorcow —
zwanej dalej ,,ustawg Prawo przedsigbiorcéw” (Dz. U. z 2018 r., poz. 646 z pozn.
zmianami),

Informuje OSDn o terminie przylaczenia mikroinstalacji, lokalizacji przylgczenia

mikroinstalacji, rodzaju odnawialnego Zrédta energii uzytego w tej mikroinstalacji oraz

mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji, nie pézniej niz w terminie 30 dni przed
dniem planowanego przylaczenia mikroinstalacji do sieci OSDn.
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11.1.29. Wytworcea, o ktérym mowa w pkt. 11.1.28. informuje OSDn o:
1) Zmianie rodzaju odnawialnego zrodla energii uzytego w mikroinstalacji lub jej mocy
zainstalowanej elektrycznej — w terminie 14 dni od dnia zmiany tych danych;
2) Zawieszaniu trwajacym od 30 dni do 24 miesigcy lub zakonczeniu wytwarzania
energii elektrycznej z odnawialnych Zrédel energii w mikroinstalacji -
w terminie 45 dni od dnia zawieszenia lub zakonczenia wytwarzania energii
elektrycznej z odnawialnych zrédet energii w mikroinstalacji.

11.1.30. Zapiséw ppkt. 11.1.28. i I1.1.29. nie stosuje si¢ do wytworcow energii elektycznej
wytworzonej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji, niebedgcych prosumentami.

I1.1.31. Wytworca energii elektrycznej z biogazu rolniczego w mikroinstalacji bgdgcy osoba
fizyczng wpisang do ewidencji prosumentdéw, o ktérej mowa w przepisach
o krajowym systemie ewidencji producentéw, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wnioskéw o przyznanie platnosci lub wytwoérca bedacy przedsigbiorcy
w rozumieniu ustawy Prawo przedsiebiorcéw wykonujacy dziatalnosé, o ktorej mowa
powyzej, nie poézniej niz na 30 dni przed dniem planowanym przylgczenia
mikroinstalacji do sieci dystrybucyjnej OSDn, pisemnie informuje OSDn
o planowanym terminie jej przylgczenia, planowanej lokalizacji oraz rodzaju
i mocy zainstalowanej elektrycznej mikroinstalacji.

11.1.32. Wytworca, o ktérym mowa w pkt. I1.1.31. jest obowigzany informowa¢ OSDn o:

1) zmianie mocy zainstalowane] elektrycznej mikroinstalacji — w terminie 14 dni od
dnia zmiany;

2) zawieszeniu frwajgcym od 30 dni do 24 miesigcy lub zakonczeniu wytwarzania
energii elektrycznej z mikroinstalacji — w terminie 45 dni od dnia zawieszania lub
zakorczenia wytwarzania energii elektrycznej;

3) terminie wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w mikroinstalacji —
w terminie 14 dni od dnia jej wytworzenia.

4.6. W rozdziale I1 pkt. I1.3. zmieniono tre§é ppkt. I1.3.6.3. ¢) i nadano mu nastepujace
brzmienie:

11.3.6.3. ¢) w przypadku wytwoércow posiadajacych odnawialne zrodla energii (z wyjatkiem
nowo przylaczanych) oraz zrédta pracujace w skojarzeniu, dodatkowo na zaciskach
generatorow zrodet wytworezych, dla ktérych wymagane jest potwierdzenie przez
OSDn ilodci energii elektrycznej, niezbedne do uzyskania §wiadectw pochodzenia
w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne,

4.7. W rozdziale IIT1 pkt. IIL.2. zmieniono tres¢ ppkt. I11.2.2. b) i nadano _mu nastepujace
brzmienie:

I11.2.2. b) instaluje, na wiasny koszt, uklad pomiarowo-rozliczeniowy w miejscu przygotowanym
przez odbiorce oraz system pomiarowo-rozliczeniowy, w przypadku podmiotéw
zaliczonych do grup przylaczeniowych IV-VI, zasilanych z sieci o napigciu
znamionowym nie wyzszym niz 1 kV, z wylgczeniem wytworcéw, innych niz
wytwarzajgcy energie w mikroinstalacji,

4.8. W rozdziale III pkt, I11.2. na koncu ppkt, I111.2.3. dodano zdanie o tresci:

I11.2.3. Przylaczenie mikroinstalacji do sieci moze nastapi¢ na podstawie zgloszenia albo na
podstawie umowy o przylgczenie i po spelnieniu warunkéw przylaczenia do sieci, zgodnie
z Ustawg OZE.
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4.9. W_rozdziale III pkt. III.2. zmieniono tre§é¢ ppkt. II1.2.4. i nadano mu nastepujace
brzmienie:

111.2.4. OSDn ustala oraz udostgpnia wzoér wniosku o okreslenie warunkdw przylaczenia oraz
wzor zgloszenia przylaczenia mikroinstalacji. OSDn réwniez opracowuje i udostepnia
uzytkownikom systemu wzory uméw o $wiadczenie ustug dystrybucji energii
elektrycznej wilasciwe dla poszezegblnych grup (typéw) uzytkownikéw systemu
dystrybucyjnego.

4.10. W rozdziale V pkt. V.9. dodano ppkt. V.9.6. i nadano mu nastepujace brzmienie:

V.9.6. OSDn moze ograniczy¢ prace lub odlaczyé od sieci mikroinstalacjg o mocy
zainstalowanej wigkszej niz 10 kW przylaczong do sieci OSDn w przypadku, gdy
wytwarzanie energii elekfrycznej w tej mikroinstalacji stanowi zagrozenie
bezpieczenstwa pracy tej sieci. Uwzgledniajgc stopien zagrozenia bezpieczenstwa pracy
poszczegblnych obszaréw sieci, OSDn w pierwszej kolejnosci ogranicza proporcjonalnie
do mocy zainstalowanej prace mikroinstalacji albo odlgcza jg od sieci. Po ustaniu stanu
zagrozenia bezpieczenstwa pracy sieci OSDn jest obowigzany niezwlocznie przywrocié
stan poprzedni.

4.11. W rozdziale VI zmieniono tre§é¢ pkt. VL8. i nadano mu nastepujace brzmienie:

VI.8. OSDn umozliwia realizacie uméw sprzedazy energii elektrycznej lub umow
kompleksowych zawartych przez odbiorcdw przylaczonych do sieci, réwniez poprzez
zamieszczanie na swoich stronach internetowych oraz udostgpniania do publicznego
wgladu w swojej siedzibie:

a) aktualnej listy sprzedawcow energii elektrycznej, z ktérymi OSDn zawarl umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektryczne;j,

b) aktualnej listy sprzedawcéw energii elektrycznej, z ktérymi OSDn zawarl umowy
o $wiadczenie uslug dystrybucji energii elektrycznej umozliwiajaca sprzedawcy
zawieranie uméw kompleksowych,

¢) aktualng liste sprzedawcoéw zawierajgcych umowy sprzedazy rezerwowej,
z ktérymi OSDn zawarl umowy o §wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej,

d) aktualng liste sprzedawcow $wiadczacych rezerwowa ustluge kompleksows,
z ktérymi OSDn zawart umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej,

e) informacji o sprzedawcy z urzedu energii elektrycznej dzialajacym na obszarze
dzialania OSDn,

f) informacji o sprzedawcy zobowigzanym wskazanym w decyzji wydanej przez
Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki na obszarze dzialania OSDn,

g) wzorcow uméw zawieranych z uzytkownikami systemu, w szczego6lnosci wzorcow
uméw zawieranych z odbiorcami koficowymi, wytworcami oraz ze sprzedawcami
energii elektrycznej.

4.12. W rozdziale A pkt. A.1. zmieniono ppkt. A.1.9. i nadano mu nastepujgce brzmienie:

A.1.9. POB jest wskazywany przez sprzedawce oraz przedsigbiorstwo zajmujace sig
wytwarzaniem energii elektrycznej (URDyw), w umowie o $wiadczenie usiug
dystrybucji zawartej z OSDn. Rozliczen wynikajacych z niezbilansowania energii
elektrycznej dostarczonej do systemu oraz pobieranej z systemu, dla danego punktu
poboru energii (PPE), dokonuje tylko jeden POB.
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4.13. W rozdziale A pkt. A.1. dodano ppkt. A.1.19. - A.1.20. i nadano im_nast¢pujace
brzmienie:

A.1.19. Wytwérca w mikroinstalacji jest URDq zaréwno w zakresie energii pobranej z sieci
OSDn jak i w zakresie energii wprowadzonej do sieci OSDn, dla danego punktu poboru
energii (PPE).

A.1.20. Wytwérca inny niz, o ktorym jest mowa w pkt. A.1.19. jest URDw zaréwno
w zakresie energii pobranej z sieci OSDn jak i w zakresie energii wprowadzonej do
sieci OSDn, dla danego punktu poboru energii (PPE).

4.14. W rozdziale A w ppkt. A.2.3.1. dodano ppkt. e) i nadano mu nastepujgce brzmienie:

A23.1. e) =zawarciu przez URD typu odbiorca (URDg), bedacego wytworeg
w mikroinstalacji innym niz prosument, umowy dystrybucji z OSDn.

4.15. W rozdziale A w pkt. A.2.3.7. zmieniono pierwsze zdanie nadajac mu nastepujace
brzmienie:

A23.7. Podmiot zamierzajacy sprzedawaé energie elektryczna na podstawic umow
kompleksowych z URD w gospodarstwach domowych, zawiera z OSDn jedng
GUD-K na podstawie, ktérej moze pelnié funkcje sprzedawcy ustugi kompleksowe;j
dla odbiorcow i prosumentébw. GUD-K okresla warunki realizacji uméw
kompleksowych dla ww. URD, ktérym ten sprzedawca bedzie swiadczy¢ ustuge
kompleksowa. GUD-K powinna speinia¢é wymagania okreslone w ustawie Prawo
energetyczne oraz zawiera¢ co najmniej nast¢pujace elementy:

4.16. W rozdziale B zmieniono tresé pkt. B.9. i nadano mu nastepujace brzmienie:

B.9. Swiadczenie ustug dystrybucji dla URDw w zakresie energii pobranej z sieci oraz
wprowadzonej do sieci OSDn, odbywa si¢ wylgcznie na podstawic umowy
o $wiadczenie ustug dystrybucji zawartej z OSDn. Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji
z URDy jest zatwierdzana na wniosek, o ktorym mowa w pkt. B.1., po wskazaniu POB
przez URDy.

Wskazanie POB nastepuje zgodnie z zapisami rozdziatu D.

4.17. W rozdziale B dodano pkt. B.11. i nadano mu nastepujace brzmienie:

B.11. Umowa o $wiadczenie uslug dystrybucji, w zakresie energii pobranej z sieci oraz
wprowadzonej do sieci OSDn, z URDo wytwarzajacymi energie w mikroinstalacji,
z wylgczeniem prosumentdw, jest zawierana po uprzednim zgloszeniu mikroinstalacji lub
realizacji umowy przylaczeniowe;j.

4.18. W rozdziale C w pkt. C.11. dodano ppkt. ¢) o nastepujacym brzemieniu;

C.11. ¢) oddzielnie w formie okresowych standéw (wskazan) liczydel licznikow energii
elektrycznej dane o ilosci energii wprowadzonej i pobranej z sieci przez prosumenta;

4.19. W vrozdziale E w pkt. E.2. po pierwszym zdaniu __dodano _zdanie
o nastepujacym brzemieniu:
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E.2. Prosument bedacy konsumentem w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r.- Kodeks cywilny, ktéry posiada zawarta ze sprzedawca umowe kompleksows, sklada
reklamacje dotyczace rozliczania i dystrybucji tej energii do tego sprzedawcy.

4.20. W_rozdziale E w_pkt. E.3. na kohicu dodano nowy ppkt. 8 o nastepujgcym
brzemieniu:
E.3. 8) przyjmowanie od prosumenta bedgcego konsumentem w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, reklamacji dotyczacych przylaczenia
mikroinstalacji. ,

4.21. W ..Slowniku skrotéw i definicji” zmieniono definicje: ,Instalacji odnawialnego
zrédla energii”, ,,Mala instalacja” ,,Mikroinstalacja”, . Wytwérca”, dodano definicje:
+Magazyn energii  elektrycznei”, ,Prosument” oraz  usunieto definicje
~Mikrozrodlo”:

Instalacja  odnawialnego  Zrédla Instalacja stanowigca wyodrgbniony zespol:
energii a) urzadzen stuzgeych do wytwarzania energii
i wyprowadzania mocy, w ktérych energia
elektryczna  lub  cieplo sg3  wytwarzane
z odnawialnych zrédetl energii lub
b) obiektéw budowlanych i urzadzen stanowigcych
caloéé techniczno-uzytkows stuzacy do wytarzania
biogazu rolniczego,
- a takze polaczony z tym zespolem magazyn energii
elektrycznej, w tym magazynu biogazu rolniczego.

Magazyn energii elektrycznej Instalacje stuzgca do przechowywania energii,
przylaczong do sieci, majacg zdolno$¢ do dostawy
energii elektrycznej do sieci.

Mala instalacja Instalacja odnawialnego Zrédla energii o tgcznej mocy
zainstalowanej elektrycznej wigkszej niz 50 kW
i mniejszej niz 500 kW, przylaczona do sieci
elektroenergetycznej o napigeiu  znamionowym
nizszym niz 110 kV albo o mocy osiagalnej cieplnej
w skojarzeniu wiekszej niz 150 kW i nie wigkszej niz
900 kW, w ktérej laczna moc zainstalowana
elektryczna jest wieksza niz 50 kW i mniejsza niz
500 kW.

Mikroinstalacja Instalacja odnawialnego Zrédta energii o lgcznej mocy
zainstalowanej elektrycznej nie wigkszej niz 50 kW,
przylaczona do sieci elektroenergetycznej o napigciu
znamionowym nizszym niz 110 kV albo o mocy
osiggalnej cieplnej w skojarzeniu nie wigkszej niz 150
kW, w ktorej taczna moc zainstalowana elektryczna
jest nie wieksza niz 50 kW.

Prosument Odbiorca koncowy dokonujacy zakupu energii
clektrycznej na podstawie umowy kompleksowej,
wytwarzajgcy  energie  elektryczng  wylgeznie
z odnawialnych zrodel energii w mikroinstalacji
w celu jej zuzycia na potrzeby wlasne, niezwigzane
z wykonywang dzialalno$cig gospodarcza regulowang
ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsigbiorcow
— zwanej dalej ,,ustawg Prawo przedsigbiorcow” (Dz.
U. z 2018 r. poz. 646 z pézn. zmianami).

Wytworea Przedsicbiorstwo  energetyczne  zajmujace  si¢
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wytwarzaniem energii elektrycznej, ktérego jednostki
wytworeze przylaczone sa do sieci
celektroenergetycznej. ‘

4.22. W zalaczniku nr 1 po pkt. 1.2. dodano nowy pkt. 1.3. o nastepujacym brzmieniu (oraz
zmieniono numeracje koleinych punktéw):

1.3. Jednostki wytworeze o mocy zainstalowanej wickszej niz 3,68 kW przylaczane sa do sieci
dystrybucyjnej w sposob trojfazowy.

4.23. W zalaczniku nr 1 w pkt. 1.4. zmieniono zwrot ,,150 kVA” na ,,200 kW”.

4.24. W zalaczniku nr 1 usunieto pkt. 1.5., 1.6., 1.7., 1.8. oraz zmieniono numeracje punktu
1.9. na 1.6. a punktu 1.10. na 1.7.

4,25. W zalaczniku nr 1 w pkt. 2.1. w ostatnim zdaniu usunieto slowa , mikrozrédel [ub”.

4.26. W_zalgczniku nr 1 w_pkt. 2.3, usunieto ostatnie zdanie o tresci ,,Wymaganie nie
dotyczy lgcznika na polaczeniu sieci dystrybucyjnej z mikrozrédlem w zakresie zdalnego
sterowania i odwzorowania stanu lacznika”.

4.27. W_zalaczniku nr 1 w_pkt. 2.4. na koiicu dodano zdanie o tresci ,W przypadku
mikroinstalacji wymagane jest, aby po stronie pradu przemiennego falownika
zlokalizowany byl, co najmniej jeden rozlgcznik izolacyjny odpowiadajgcy drugie;
kategorii przepigé.”.

4,28. W zalaczniku nr 1 zmieniono tre§é pkt. 3.1. i nadano mu nastepujace brzemiennie:

3.1. Jednostki wytworcze, stosownie do rodzaju, powinny by¢é wyposazone w zabezpieczenia
zgodnie z zapisami pkt. I1.3.5. IRIESD oraz pkt. 3 i pkt. 9 niniejszego zalgcznika.

4.29. W zalgczniku nr 1 w pkt. 3.2. usunigto slowo ,,podstawowe”,

4.30. W zalaczniku nr 1 zmieniono tre§é pkt. 3.3. i nadano mu nastepujace brzmienie:

3.3. Zabezpieczenia jednostek wytworczych powinny spelnia¢ wymagania zawarte w pkt. 3.17.
do 3.20.

4,31. W zalaczniku nr 1 usunieto pkt. 3.4.

4.32. W zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.5. na 3.4. oraz nadano mu
nastepujaca tresé:

3.4. Jednostki wytwdreze wspotpracujace z falownikami o mocy osiggalnej powyzej 200 kW
powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia pozwalajgce na kontrolowanie i utrzymywanie
zadanych parametréw jako$ciowych energii elektryczne;.

4,33, W zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.6. na 3.5. oraz nadano mu
nastepujaca tresé:

3.5. OSDn decyduje o potrzebie wyposazenia jednostek wytwérczych w zabezpieczenia od mocy
zwrotne;j.

4.34. W zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.7. na 3.6. oraz nadano mu
nastepujaca tresé:
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3.6. W zaleznoécei od rodzaju jednostki wytworczej zabezpieczenia powinny powodowac otwarcie
lacznika: ! i
a) okrelonego w pkt. 2.1. a), gdy jednostka wytworcza nie ma mozliwosci pracy wyspowej,
b) okreslonego w pkt. 2.2., gdy jednostka wytwoércza ma mozliwos¢ pracy wyspowe;.

4.35. W zal_aczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.8. na 3.7. oraz nadano mu
nastepujaca tresé:

3.7. OSDn ustala nastawy oraz zwloke czasowg dzialania zabezpieczen, w zalezno$ci od migjsca
przylaczenia jednostki wytworczej do sieci dystrybucyjne;.

4.36. W _zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.9. na 3.8. oraz nadano mu
nastepujacg tresc:

3.8. W przypadku trojfazowych jednostek wytworezych zabezpieczenie do ochrony przed
obnizeniem lub wzrostem napigcia musi byé wykonane tréjfazowo. Jednostka wytwoércza
przy obnizeniu lub wzroscie napiecia w jednym z przewodéw fazowych musi by¢ odiaczona
od sieci trojbiegunowo.

W przypadku jednofazowych jednostek wytwoérczych zabezpieczenie do ochrony przed
obnizeniem lub wzrostem napigcia, przy obnizeniu lub wzrodcie napigcia, powinno
powodowaé odlaczenie jednostki od sieci dwubiegunowo.

4.37. W zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.10. na 3.9.

4.38. W zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.11. na 3.10. oraz nadano mu
nastepujaca tresé:

3.10. W przypadku jednostek wytwoérczych przylgczonych do sieci dystrybucyjnej poprzez
transformator nN/SN dla zabezpieczen od ochrony przed: wzrostem czgstotliwosci,
obnizeniem czestotliwodci oraz obnizeniem napigcia, wielkosci pomiarowe powinny by¢
pobierane po stronie nN. Natomiast dla zabezpieczen: zerowo-nadnapigciowych oraz do
ochrony przed wzrostem napiecia, wielkosci pomiarowe powinny by¢ pobierane po
stronie SN.

W przypadku jednostek wytworczych, nie bedgcymi mikroinstalacjami, przylgczonych
bezposrednio do sieci dystrybucyjnej nN, dla zabezpieczen wielkosci pomiarowe
powinny by¢ pobierane z sieci nN.

W przypadku podigczenia mikroinstalacji, wielkosci pomiarowe dla dzialania
zainstalowanych zabezpieczen powinny by¢ pobierane z sieci nN. Punkt pomiarowy
moze by¢ umieszczony w dowolnym miejscu pomigdzy zaciskami falownika a siecig
dystrybucyjng, z wylaczeniem punktu przylgczenia do sieci OSDn.

4.39. W zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.12. na 3.11. oraz nadano mu
nastepujaca tresc:

3.11. Dla generatoréw synchronicznych lub asynchronicznych czas dzialania zabezpieczen 1 czas
wlasny lacznika sprzegajgcego muszg by¢ tak dobrane, aby wylgczenie generatora
nastapilo podezas zanikéw napigcia spowodowanych zadzialaniem automatyki SPZ lub
SZR.
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4.40.

4.41.

4.42,

4.43.

4.44.

4.45.

4.46.

3.19.

4.47.

4.48.
4.49.

4.50.

4.51.

4.52.

W zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.13. na 3.12.
|

W zalgczniku nr 1 usunieto pkt. 3.14.

W zalacezniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.15. na 3.13.

W zalaczniku nr 1 usunieto pkt. 3.16.

W zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje¢ pkt. ‘3.17. na 3.14.

W zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.18. na 3.15.

W Zalaczniku nr zmieniono pkt. 3.19. i nadano mu nastepujace brzmienie oraz
zmieniono numeracje pkt. 3.19. na 3.16:

Jednostki wytworeze, dla ktorych miejscem przylgczenia jest sie¢ nN, powinny by¢
Wwyposazone w:

1) zabezpieczenia nadpradowe,

2) zabezpieczenia pod — i nadnapigciowe,

3) zabezpieczenia nad — i podczgstotliwosciowe,

4) zabezpieczenia skutkdw od pracy niepelnofazowej,

5) zabezpieczenia od pracy wyspowe;j.

W zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.20. na 3.17.

W zalaczniku nr 1 zmieniono numeracje pkt. 3.21. na 3.18. oraz podpunktow.

W Zalaczniku nr 1 Szezegolowe wymagania techniczne dla jednostek wytworczych
przylaczanych do sieci dystrybucyjnej w pkt. 3.21. usunieto ppkt. 3.21.4. oraz
zmieniono numeracje pozostalych ppkt. od. 3.21.5. do 3.21.8. (po zmianie numeracji
od 3.18.5. do 3.18.8.).

W Zalaczniku nr 1 Szczegbélowe wymagania techniczne dla jednostek wytworczych
przylaczanych do sieci dystrybueyjnej pkt. 3.21. zmieniono ppkt. 3.21.5. (po zmianie
numeracji 3.18.4.) i nadano mu nastepujace brzmienie:
3.18.4. Jednostki wytwdrcze, powinny mie¢ nastegpujace zabezpieczenia:

1) nadpradowe od skutkéw zwar¢ miedzyfazowych zwlocznie i/lub zwarciowe,

2) nad — i nadnapigciowe,

3) nad — i podczgstotliwosciowe,

4) ziemnozwarciowe,

5) od pracy wyspowe;j.

W zalaczniku nr 1 w pkt. 5.8. zmieniono stowo ,,mikrozrédel” na ,,mikroinstalacji”.

W zalaczniku nr 1 dodano nowy punkt 9 o nastepujacym brzmieniu:

9, DODATKOWE WYMAGANIA DLA MIKROINSTALACJI
9.1. Wymagania techniczne
9.11. Wymagania w zakresie regulacji mocy biernej

9.1.1.1. Wymagania ogdlne:
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Mikroinstalacja przylgczona przez falownik ma by¢ zdolna do pracy w normalnych

warunkach eksploatacji w pasmie tolerancji napigeia od 0,85 U, do 1,1 U,

z nastgpujgca mocg bierng: |

a) zgodnie z krzywa charakterystyki zadanej przez OSDn w obrgbie wspoélczynnikow
przesunigcia fazowego podstawowych harmonicznych napigeia i pradu od cos ¢=0,94
do cos ©=0,9,;, gdzie moc czynna wyjsciowa mikroinstalacji jest réwna 20%
znamionowej mocy czynnej Jub wigksza, !

b) bez zmian mocy biernej wiecej niz o 10% znamionowej mocy czynnej mikroinstalacji
przy mocy czynnej nizszej niz 20% znamionowej mocy czynnej.

Wymaganie to przedstawiono na rys. 2.

i AQP, ,
pohdr moey biarnaj | pobér mooy hlems)
- 048
\
3
\
|
Fio >
;o P/P,
¢
e ~0,48 i
")
oddawanie mocy blermaj eddawanla meey blerna)

Rys.2. Zdolno$é do generacji mocy biernej w obcigzeniowym ukladzie odniesienia

9.1.1.2. Wymagane tryby regulacji mocy bierne;:
Mikroinstalacja ma by¢ zdolna do dzialania w nastepujacych trybach sterowania:

a) sterowanie mocg bierng w funkeji napiecia na zaciskach generatora (fryb Q(U)) jako
tryb podstawowy,

b) sterowanie wspolczynnikiem mocy w funkcji generacji mocy czynnej (tryb cos ¢ (P)),
jako tryb alternatywny,

¢) cos ¢ stale, nastawiane w granicach od cos ¢=0,9,¢ do cos ©=0,9,;, jako tryb
dodatkowy.

Konfiguracja trybow sterowania oraz ich aktywacja i dezaktywacja ma by¢ mozliwa do

ustawienia w miejscu zainstalowania falownika. Wymagane jest zapewnienie ochrony przed

nieuprawniong ingerencja w ustawienia trybéw pracy — zmiana trybéw pracy nie moze by¢

dokonana samodzielnie przez wlasciciela mikroinstalacji.

9.1.1.3 Wymagania w zakresie trybu sterowania wyj$ciowa mocg bierng w funkcji napigcia — Q(U):
W trybie Q(U) sterowanie odbywa si¢c wedlug krzywych przedstawianych narys. 3 i 4.
Charakterystyka Q(U) ma by¢ konfigurowalna w celu ewentualnego dostosowania pracy
mikroinstalacji do warunkow napieciowych w miejscu przylaczenia mikroinstalacji. Zmiana
charakterystyki wymaga uzgodnienia z OSDn, a wlasdcicielem mikroinstalacji. Dodatkowo,
konfigurowalna ma by¢ dynamiczna odpowiedz sterowania, filtr pierwszego rzgdu powinien
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mieé nastawiong staly czasowa na czas 5 s, czas do osiagnigcia 95% nowej nastawy
w wyniku zmiany napigcia ma wynosi¢ 3 stale czasowe.
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Rys.3. Charakterystyka sterowania mocq bierng w funkeji napiecia wymagana przez OSDn.
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Rys.4. Charakterystyka sterowania mocq bierng w funkeji napiecia dla falownikéw

podlgczonych jednofazowo, wymagana przez OSDn.
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9.1.1.4. Wymagania w zakresie trybu sterowania wspolczynnikiem przesunigcia fazowego
podstawowych harmonicznych napigcia i pradu w funkcji mocy czynnej generowanej —
cos ¢ (P):
W trybie cos ¢ (P) sterowanie odbywa si¢, wedlug krzywej przedstawionej na rys. 5.
Nastawione nowe warto$ci wynikajgce ze zmiany mocy czynnej generowanej muszg by¢
nastawione w ciggu 10 s. Zaleca si¢, aby szybko$¢ zmiany mocy biernej nastepowala
w takim samym czasie jak szybko§¢ zmiany mocy czynnej i byla zsynchronizowana
z szybkos$cig zmiany mocy czynnej.

09

762 08 - - 717 P[Pn

'0.‘ e

Rys.5. Charakterystyka sterowania wspolczynnikiem mocy cos @ w funkcji
generowanej mocy czynnej wymagana przez OSDn.

9.1.2. Wymagania w zakresie wyposazenia mikroinstalacji w regulacie mocy czynnej.

9.1.2.1. Mikroinstalacje o mocy zainstalowanej wigckszej niz 10 kW powinny byé wyposazone
w port wejSciowy, ktory umozliwia przyjecie od OSDn polecenia ograniczenia generacji
mocy czynnej do sieci elektroenergetycznej oraz polecenia zaprzestania generacji mocy
czynnej do sieci elektroenergetyczne;j.

9.1.2.2.W celu spelnienia wymagan okre$lonych w pkt. 9.1.4.1. mikroinstalacje powinny by¢
wyposazone w port wejsciowy RS485 obstugujacy protokot komunikacji, ktéry wymaga
uzgodnienia z OSDn.

9.1.2.3. W celu uniknig¢cia calkowitego wylgczenia mikroinstalacji spowodowanego zadzialaniem
zabezpieczenia nadnapigciowego mikroinstalacji, zaleca si¢ aby mikroinstalacja posiadala
funkcje zmniejszenia mocy czynnej generowanej w funkcji wzrostu napigcia. Istotne jest,
aby funkcja ta dzialala dopiero po wyczerpaniu mozliwosci regulacji napiecia poborem
mocy biernej w trybie Q(U) tj. powyzej 1,08 U,. Funkcja ta nie moze powodowaé
skokowych zmian mocy generowane;j.

9.1.3. Wymagania w zakresie wyposazenia mikroinstalacji w uklad zabezpieczen
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9.1.3.1. Wymagania og6lne:
Mikroinstalacje powinny posiadaé wbudowany uklad zabezpieczen, skladajacy sie co

najmniej z nastepujacych zabezpieczen:
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- dwustopniowe zabezpieczenie nadnapigciowe,
- zabezpieczenie podnapigciowe,

- zabezpieczenie podczgstotliwosciowe,
- zabezpieczenie nadczgstotliwosciowe,
- zabezpieczenie od pracy wyspowej (LoM).

Nastawy poszczegdlnych zabezpieczen muszg by¢ mozliwe do ustawienia w miejscu
zainstalowania falownika. Wymagane jest zapewnienie ochrony przed nieuprawniong
ingerencjg w ustawienia nastaw zabezpieczen — zmiana nastaw zabezpieczen nie moze by¢
dokonana samodzielnie przez wiasciciela mikroinstalacji.

9.1.3.2. Wymagane nastawy ukladu zabezpieczen:

W tabeli nr 1 przedstawiono wymagane nastawy poszczegdlnych zabezpieczef,
wchodzacych w sklad ukladu zabezpieczen.
Tabela nr 1. Nastawy ukladu zabezpieczen
Wymagane |Maksymalny| Minimalny
Funkcja zabezpieczenia nastawienie czas czas
wartoSci odlgczenia | zadzialania
wylaczajacej
Obnizenie napiecia 0,85U,[195,5V 1,5s 1.2s
Uin Wzrost napiecia stopien 17 11U, |253,0V 3,0s -
'Wzrost napiecia stopien 2 L,15U,|264,5V 0,25 0,1s
Obnizenie napigcia 0,85 Uy | 340,0 V 1,5s 12s
ULL [Wzrost napigcia stopien 17 1,1U, |440,0 V 3,0s -
'Wzrost napigcia stopien 2 1,15U,|460,0 V 0,2s 0,1s
Obnizenie czestotliwosci 47,5 Hz 0,55 0,3s
Podwyzszenie czestotliwosci 52 Hz 0,5s 0,3s
Zabezpieczenie od pracy ROCOF 2,5 Hz/s 05s s
WYSPOWE] aktywne E 5s 2

" 10 -minutowa wartosé srednia, zgodnie z EN 50160. Szczegdlowe wymagania w zakresie pomiaru wartosci
Srednief zawarte sq w normie PN-EN 50438:2014-02.

Zabezpieczenia LoM wykorzystuja uznane techniki wykrywajgce w sposob pewny zanik

zasilania

7 sleci

dystrybucyjne;j.

dopuszcza  sig

stosowania zabezpieczen

wykorzystujacych metody zwigzane z iniekcjg pulséw do sieci dystrybucyjne;j.

9.1.3.3. Dopuszcza si¢ mozliwosé pracy mikroinstalacji na potrzeby wiasne instalacji odbiorcze]
przy zaniku napigcia w sieci OSD. Rozwiazanie takie jest mozliwe wylgcznie w przypadku
zastosowania w instalacji odbiorczej rozlgcznika stwarzajgcego w sposéb automatyczny na
okres braku napigcia w sieci OSD, przerwe izolacyjng pomiedzy instalacja odbiorcza, a
siecig OSD.

9.1.4.

Jako$¢ energii

Mikroinstalacje musza

spetniaé

wymagania norm

dotyczacych

jakosci

energii

wprowadzanej do sieci oraz dyrektyw dotyczgcych kompatybilnosci elektromagnetyczne;j.

Strona 15z 16



ZAEL-ENERGO Sp. z o.o0. Karta Aktualizacji Nr 2/2019 IRiESD

9.2. Praca i bezpieczenistwo mikroinstalacji

9.2.1. Nastawy zadanych warto$ci, mozliwych do ustawienia w mikroinstalacji, muszg byé mozliwe
do odczytania z mikroinstalacji np. z wy$wietlacza, interfejsu uzytkownika lub poptzez port
komunikacyjny.

Tabliczka znamionowa mikroinstalacji ma posiada¢ co najmniej nastgpujgce informacje:

a) Nazwe producenta lub znak firmowy,

b) Okreslenie typu lub numer identyfikacyjny lub inne sposoby identyfikacji umozliwiajace
uzyskanie stosownych informacji od producenta,

¢) Moc znamionowa,

d) Napiecie znamionowe,

e) Czgstotliwo$¢ znamionows,

f) Zakres regulacji wspolczynnika przesuniecia fazowego podstawowych harmonicznych
napiecia i pradu.

Informacje te muszg by¢ umieszczone réwniez w instrukeji obstugi. Dodatkowo na tabliczce

znamionowej powinien by¢ umieszczony numer seryjny.

Wszystkie informacje powinny by¢ podane w jezyku polskim.

W miejscach z dostgpnymi elementami pod napieciem nalezy stosowaé etykiety

oslrzegawcze.

9.2.2. Inne wymagania dotyczace przekazania mikroinstalacji do eksploatacii:

a) Producent musi dostarczyé instrukcj¢ montazu zgodnie z normami i wymaganiami
krajowymi,

b) Urzgdzenia wchodzace w sklad mikroinstalacji musza podlega¢ badaniom typu pod
wzgledem wymagan odpowiednich norm w zakresie wspolpracy z siecig, w przypadku
braku stosownych norm wyrobu,

¢) Montaz musi by¢ wykonany przez instalatoréw posiadajacych odpowiednie i potwierdzone
kwalifikacje,

d) Wiasciciel mikroinstalcji musi dysponowaé przygotowaniem przez instalatora schematem
jednokresowym mikroinstalacji.
9.3. Zestawienie zbiorcze wymagan i uwagi koficowe

Zbiorcze zestawienie wymagan dla systeméw generacji w zaleznosci od zainstalowanej mocy

przedstawiono w Tabeli 2.

Tabela nr 2 Zbiorcze zestawienie wymagarn dla mikroinstalacji w zaleznosci od mocy

zainstalowanej.
P, [kW] P,<3,68 (3,68<P,<10 10 <P, <50

Wymagania w zakresie zdalnego sterowania przez Mozliwosé zdalnego

0OSDn - sterowania mocg czynng oraz
mozliwosé zdalnego
odlgczenia mikroinstalacji tj.
zaprzestania generacji mocy
do sieci dystrybucyjnej

Autornatyczna redukcja mocy czynnej przy 50,2 Hz TAK

wg zadanej charakterystyki P(f)

Regulacia ~ mocy  biernej  wedlug  zadanej TAK

charakterystyki Q(U) i cos ¢ (P)

[Uktad zabezpieczen:

Komplet zabezpicczen nad- i podnapigciowych, nad- Zintegrowany z falownikiem

podezgstotliwo$ciowych oraz od pracy wyspowej

Sposdb przylaczenia 1-fazowo lub 3 -fazowo

3 -fazowo
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